
Исходные данные 
для подбора 
тягодутьевой 

машины
(обязательные к 

заполнению)

Производительность 
м3/ч нм3/ч

Требуемый запас производительности % 

статическое Па 

Требуемый запас давления % 

Температура перемещаемой среды 
рабочая °С 
минимальная °С 

максимальная °С 

Плотность среды при рабочей температуре кг/м3

Температура окружающей среды °С 

Атмосферное давление в месте установки 

Вид перемещаемой среды: коррозионная 
абразивная 

Концентрация пыли г/м3 

Состав перемещаемой среды: 

 количество машин_________ шт.

мм.рт.ст

новый объект

с налипанием
взрывоопасная

1. Контактные данные

2. Тип объекта,
количество

3. Исходные данные

Опросный лист
на изготовление и поставку тягодутьевой машины (сокр. ТДМ)

Компания: 
Наименование проекта: 
Название и адрес 
объекта: Контактное 
лицо: Должность: 
Телефон:

e-mail:

Очистить форму

Дата заполнения: 

«___»_____________20____

Па 

реконструкция

полное Давление 



4. Конструктивные исполнения
Прямой привод 

Исполнение 1

Исполнение 5 

Двухстороннего всасывания 

Исполнение 4 

Исполнение 5.1 ЕП 

Исполнение 1 ЕП 

Исполнение 5 ЕП 

Исполнение 6

Другое исполнение (с указанием НТД)______________________________________________

Исполнение 6 ЕП

С ходовой частью и муфтовым соединением
Исполнение 2 Исполнение 3



5.

Угол разворота корпуса, взгляд со стороны приводного электродвигателя 

0° 105° 0° 105° 

15° 120° 15° 120° 

30° 135° 30° 135° 

45° 150° 45° 150°

60° 165° 60° 165° 

75° 180° 75° 180° 

90° 270° 90° 270° 

Угол разворота и направление вращения корпуса улиты и кармана Рихтера

       Тягодутьевая машина левого вращения Тягодутьевая машина правого вращения

       Нестандартный угол поворота спирального корпуса________°  

Комментарий_______________________________________________________________________________



Угол разворота кармана Рихтера:        требуется 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

6. Комплектность:

Направляющий аппарат (сокр. - НА):
Исполнительный механизм НА: 

Гибкая вставка на линию «ВХОД»: 

Гибкая вставка на линию «ВЫХОД»: 

Ответный фланец на линию «ВХОД»: 

Ответный фланец на линию «ВЫХОД»: 

Материал изготовления элементов проточной части ТДМ: 

рабочее колесо_____________________________  улита(корпус)_______________________________

7. Ходовая часть

Корпус стальной/сварной/
разъем по оси 

Корпус чугунный/литой/
разъем по горизонтали

Вид смазки – жидкое масло Вид смазки – жидкое масло Вид смазки – консистентная 
смазка или жидкое масло 

требуется

пневматический

требуется

требуется

требуется

требуется

электрический

Стандартная Литая
Разнесённые 

подшипниковые узлы

Система смазки – масляная ванна

 не требуется

Корпуса чугунные/литые/
разъем по горизонтали

Нестандартный угол поворота_________°

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

Система смазки – масляная ванна Система смазки – консистентная

не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 



9. Дополнительные опции:

Темплошумоизоляционный кожух улиты/карманов (ТШК):

Датчики температуры подшипников:

Датчики вибрации подшипников: 

Уплотнение вала ходовой части в районе кармана/корпуса:

Уплотнение фланцевых соединений: 

10. Электродвигатель (сокр. ЭД)

Маркировка (если имеется) 

Напряжение питания, В 

Частота вращения, об/мин 

Номинальная мощность, кВт 

Степень защиты оболочки, IP 

Класс изоляции обмоток 

Класс энергоэффективности, IE 

Маркировка взрывозащиты 

Климатическое исполнение 

8. Муфта

Муфта упругая 
втулочно-пальцевая Муфта лепестковая Муфта пластинчатая

ходовой части

требуется 

электродвигателя

требуется

требуется

ходовой частиэлектродвигателя

Единый вибропостамент (сокр. ЕВП): требуется не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

не требуется 

mailto:zv@zavodventilator.ru


11. Автоматика для двигателей до 1000 В

Щит/шкаф управления (ШУ)

Метод пуска 

*Исполнение

*Степень защиты IP

*Место установки

*Температура ОС в месте установки

*Вредные факторы среды в месте установки
(пыль, влажность, пары кислот, прочее)

Ограничение по габаритам (ШxГxВ)

*Предполагаемая длина кабельной линии до ЭД

*Напряжение питания

Ввод кабеля 

Местный режим управления (кнопки на щите)

Выносная панель оператор

Требуется ли тормозной резистор

*Протокол связи (Modbus /Profibus/ Profinet, др.)

Требования к  составу коммутационной аппаратуры

*Подключение датчиков двигателя/вентилятора

Предпочтительный производитель комплектующих:

1. ПЧ/УПП

2. Коммутационная аппаратура

3. Конструктив шкафа

4. Контроллер (ПЛК)

Дополнительное оборудование

Дополнительные требования к ШУ: 

Примечание: Поля с символом «*» обязательны к заполнению. 

ПЧ прямой пуск

требуется в наличии не требуется

навесное шкафное

улица помещение

690 В380 В другое______

требуется

не требуется

не требуется

требуется

требуется

сверху снизу

не требуется

к шкафу внешняя АСУТП

УПП



12. Автоматика для двигателей выше 1000 В

Метод пуска 

*Степень защиты IP

*Место расположения

*Температура ОС в месте установки

*Вредные факторы среды в месте установки
(пыль, влажность, пары кислот, прочее)

*Ограничение по габаритам (ШxГxВ)

*Напряжение питания

Ввод кабеля 

*Исполнение конструктива ПЧ/УПП

*Какой тип байпаса ПЧ требуется

*Требуется ли перевод двигателя на сеть

*Протокол связи (Modbus /Profibus/ Profinet, др.)

*Требуется ли рекуперация энергии в сеть

*Подключение датчиков двигателя/вентилятора

*Предпочтительный производитель комплектующих:

1. ПЧ/ УПП

2. Контроллер (ПЛК)

Дополнительное оборудование:

Дополнительные требования:

Примечание: Поля с символом «*» обязательны к заполнению. 

в наличии

6 кВ 10 кВ другое_________

ручной

двустороннее

автоматическ

требуется

одностороннее

сверху снизу

к шкафу внешняя АСУТП 

*Требуется ли байпас ПЧ требуется не требуется

*Требуется ли забор двигателя из сети требуется не требуется

требуется не требуется

*Требуется ли ИБП цепей управления ПЧ/УПП

*Требуется ли локальная АСУТП

требуется

требуется не требуется

ПЧ

электропомещение

плавный пуск
Устройство запуск не требуется

не требуется

цех улица

требуется

не требуется

не требуется



13. Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП)

 шт. 

шт.

 шт. 

% 

Дополнительные требования ЗИП: 

14.Дополнительные комментарии, которые не вошли в опросный лист:

требуется
требуется не требуется

не требуется

не требуется

требуется не требуется

требуются не требуется

 шт. 

шт. 

Гибкая вставка на линию «ВСАС»
Гибкая вставка на линию «НАГНЕТАНИЕ»

Подшипники ходовой части

Датчик температуры подшипников 
Датчик вибрации подшипников
Дополнительный объём смазки подшипниковых
узлов 

 шт. не требуется
не требуется

требуется 
требуется 
требуется

Метизы

https://ventilator.spb.ru/catalog/industrialnye-ventilyatory/
https://ventilator.spb.ru/catalog/promyshlennye-ventilyatory/
https://ventilator.spb.ru/catalog/tyagodutevye-mashiny/
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